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1.  NOMBRE DEL CLIENTE

Senor
Juan Luis Mejia
INSUGAS S.A.S
Ciudad Karga Fase 1 Bodega 111
Glorieta Aeropuerto J.M.Cordoba Rionegro 054047
Antioquia — Colombia
2. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS

De acuerdo con la solicitud del 12 de mayo de 2018. Evaluacién de valvulas de
incorporacion y valvulas de corte o acera en material plastico con insertos
metalicos de diametro %4". Suministro realizado por la firma INSUGAS S.A.S.

3. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

Las muestras fueron entregadas por el solicitante.

4. METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO
Especificaciones Técnicas de la UEN Aguas EPM.

5. IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS

Las muestras fueron identificadas de la siguiente forma, fueron recepcionadas y
evaluadas en las fechas relacionadas a continuacion.

Tabla 1. Identificacion y marcacion de las muestras
Muestra No. Descripcién Rétulo

Valvula de acera o corte en material

21271-01 | plastico con insertos metalicos y rosca En cuerpo:
hembra NPT %2",.maneral corto. 112" PVC-1

250PSI 23°C

Valvula de acera o corte en material En maneral:

21271-02 | plastico con insertos metalicos y rosca INSUGAS %"
hembra NPT %", maneral largo
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Continuacién tabla 1 |dentificacién y marcacién de las muestras
Muestra No. Descripcién Rétulo

Valvula de incorporacién en material
plastico para manguera de polietileno

21271 -03 | 20mm e inserto metalico con rosca En cuerpo:
macho NPT %’ sistema de cierre de 1/2" PVC-1
sello esférico. 250PS| 23°C
Valvula de incorporacién en material
plastico para manguera de polietileno En maneral:

21271 -04 | 20mm e inserto metalico con rosca INSUGAS %"

hembra NPT %" sistema de cierre de
sello esférico.

Fecha de recepcion de las muestras: junio 01 de 2018
Fecha de realizaciéon de ensayos: junio 07 al 12 de 2018

Valvula de acera o corte Valvula de incorporacion
con insertos hembra %" y 20 mm con inserto macho
maneral corto. 2" y maneral corto.
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Valvula de acera o corte Valvula de incorporacién
con insertos kembra %" 20mm con inserto hembra
y maneral largo. 2" y maneral corto.

Foto 1. Identificacién y marcacion de las muestras para ensayar
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6. EQUIPOS UTILIZADOS
Tabla 2. Relacién equipos y herramientas utilizadas

Codigo N° | e o eta | Certificado N | [ECe | abracion
ME-059M | e FR ranae 0260 pal | CM20522-151 | 201802 | 201902
ME-034-M. | E0P0 e D a0 % | Casdodsg | 201801 | 2020-01
ME-0g6-M| ©F °”°Z‘g§%‘ggﬁﬁa’°"" CMKTFA17120 | 2017-05 | 2019-05
ME-084-M weﬂf)‘;‘fa‘t’{]ge r:;‘:g:‘fjgm_ 4927 2016-09 | 2018-09
No aplica Herramientas varias. No aplica No aplica | No apllga

7. RESULTADOS

7.1 Presién hidrostatica

Para el ensayo de presion hidrostatica, se utilizé cinta teflén en cada una de las
roscas NPT %" de las valvulas, ensayadas por un tiempo no menor a 10 minutos,
con aplicacién de presion en ambos extremos y en las posiciones abierta y
cerrada. Se relacionan los resultados obtenidos.

7.1.1 Valvulas de corte o0 acera
Tabla 3. Resultados de las valvulas de corte 0 acera

Muestra No. | Direccién flujo | Valvula 150PSI 232PSI

Lado 1 alado 2 | Abierta
Lado 1 alado 2 | Cerrada

21271 -01 :

Lado 2 alado 1 | Abierta _ _
Sin fugas por Sin fugas por
Lado 2 alado 1 | Cerrada | |os insertos ni | los insertos ni
Lado 1alado 2 | Abierta | Porelejedela | porel eje de la
valvula valvula

Lado 1 alado 2 | Cerrada

21271 -02

Lado 2 alado 1 | Abierta
Lado 2 alado 1 | Cerrada
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Foto 2. Ensayo a 232PSI con valvulas de corte en posicion abierta

7.1.2 Valvulas de incorporacién para manguera 20mm
Tabla 4. Resultados de las valvulas de incorporacién 20mm

Muestra No. | Direccion flujo | Valvula 150PSI 232PSI
Inserto NPT a | Abierta
Incorporacién [ cerrada
21271 -03 -
Incorporacién | Abierta
insert T
ainserto NPT I Cerrada | gjn fugas por | Sinfugas por
Abierta | los insertos ni | los insertos ni
Inserto NPT a porelejedela | porelejedela
Incorporacién [ Cerrada valvula valvula
21271 -04 Abierta
Incorporacién
a inserto NPT Cerada
Cerrada
Requisitos Especificaciones | Abierta Sin fu | ei
Técnicas EPM Cerrada gas por el eje
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Foto 3. Valvulas de incorporacion 20mm en posicién cerrada y 232PSl|

Condiciones ambientales:
Temperatura 22,8°C a 23,7°C y humedad relativa de 50,4% a 55,6%

8. NOTAS

1. Los resultados aqui reportados son validos Unicamente para las muestras analizadas. EPM no
se responsabiliza por el mal uso e interpretacion que se le pudiera dar a este informe.

2. Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Este informe no
puede ser reproducido, excepto en su totalidad, a menos que se haya obtenido previamente
permiso por escrito del laboratorio que lo emite.

3. Los ensayos fueron realizados por Juan Carlos Ossa Gallego.

REVISO Y APROBO

W

ARGARITA EUGENIA JIMENEZ BETANCUR
Profesional Operaciones Negocios
Laboratorio de Quimica
Tel: 3806024

FINAL DEL INFORME
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