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FICHA TECNICA 

 
 
PRODUCTO  : CEMENTO SOLVENTE CPVC INDUSTRIAL 
 
 

El Cemento solvente CPVC INDUSTRIAL TECNOFIX es elaborado  a partir de 

solventes orgánicos y resinas Vinílicas, es un cemento de consistencia densa 

de secado rápido y formulado para soldar tubos y accesorios de CPVC para 

aplicación industrial y sistemas de drenaje de residuos químicos, por su 

característica de material inerte luego de transcurrir el tiempo de fraguado 

posee alta resistencia en un amplio intervalo de ácidos y bases, fabricado bajo 

estrictos controles de calidad para garantizar su calidad y ofrecer un alto nivel 

de confiabilidad.  

 
 

Ensayos de calidad Cemento solvente  CPVC  INDUSTRIAL Consistencia Densa 
 
 
 

REQUISITOS  VALOR                                 
( Mínimo ) UNIDAD NORMA DE REFERENCIA 

VISCOSIDAD 1600 cP 
CONTENIDO DE RESINA 15 % 
DISOLUCION 3 adicional % 
ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO 30 Días 

NTC-4455                                   
( ASTM F 493 ) 

 
RESISTENCIA HIDROSTATICA A LA ROTURA DEL CEMENTO SOLVENTE CPVC 

 TUBERÌA 
PARA 

ENSAYO 

TEMPERATURA DE 
ACONDICIONAMIENTO 

( ºC ) 

TIEMPO DE 
ACONDICIONAMIENTO        

( minutos ) 

TEMPERTAURA 
DE ENSAYO        

( º C ) 

PRESION DE 
ENSAYO           

( psi ) 

TIEMPO DE 
ENSAYO           

( minutos ) 
NORMA DE 

REFERENCIA 

2" 23 120 23 400 1 

1/2" 82 120 82 200 1 

  NTC - 4455    
(ASTM F493) 
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El desempeño del producto puede variar dependiendo de variables como concentración, 
temperatura, presión y esfuerzos exteriores. 
 
 
Departamento de calidad 

 
 

RESISTENCIA HIDROSTATICA DE PRESION SOSTENIDA CEMENTO SOLVENTE DE CPVC 

 TUBERÌA 
PARA 

ENSAYO 

TEMPERATURA DE 
ACONDICIONAMIENTO 

( ºC ) 

TIEMPO DE 
ACONDICIONAMIENTO        

( minutos ) 

TEMPERTAURA 
DE ENSAYO        

( º C ) 

PRESION DE 
ENSAYO        

( psi ) 

TIEMPO DE 
ENSAYO         

( minutos ) 
NORMA DE 

REFERENCIA 

23º C ( Aire ) 14 días -   
 30  ( Agua ) 521 6 1/2" 

82º C ( Aire ) 
30  ( Agua ) 

82 

364 240 

NTC - 4455    
(ASTM F493) 


