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CODIGO WO 213461
DESCRIPCION 1 VALVULA BOLA CORTE NPT @ ¥% PG. PN16
DESCRIPCION 2 EN PVC PARA PEAD ANTIFRAUDE ROSCA HEMBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERISTICAS TECNICAS
Fecha actualizacién: Febrero 06 de 2018
Material: PVC
Presién nominal: 250 PSI
Color: BLANCO
Tipo de empaque: Un
Norma de Fabricacién: NTC 332
Pais de origen China.
Tipo de cierre: Esférico
Tipo de conexién: Para acoplar con tuberfa de polietileno 20 mm - Roscar en Adaptador @ % PG
Composicién: Cloruro de vinilo (PVC)
Maneral o perilla: Removible, que permita su retiro.
— Marca: Insugas
CUADRO DIMENSIONAL Y DE PRESIONES
Diémetro Nominal | Presién de prueba | Presién Nominal Longitud @ de entrada @desalida Peso  Lbs/plghz
Pulg. mm. Mpa psl Mpa psi Pulg. cms Pulg. mm. Pulg. mm. | Kg
% 12,7 1,75 250 1,05 150 34 8,62 % 12,7 0,79 20 0,141 600WOG

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Vélvula de corte o acera con dispositivo antifraude, paso libre, didmetro %" tipo esférica, con agujero reducido. Las vélvulas serdn disefiadas, fabricadas y probadas
segun la NTC 332 o su ultima versién para PVC. Un extremo de entrada tendrd rosca interna NPT (inserto metélico) y el otro extremo para acoplar con tuberfa de
polietileno 20 mm. Composicién. El cuerpo serd en Cloruro de vinilo (PVC).

Dispositivo antifraude, el extremo superior del eje serd maquinado de modo que se pueda controlar el paso del fluido a través de la vélvula de acera y restringir la
operacién de dichos accesorios por parte de nuestros clientes, de tal modo que las Empresas en un determinado momento puedan impedir la manipulacién libre
(apertura y cierre), realizando dicha actividad solamente a través de personal autorizado y por medio de elementos de operacién de disefio especial.

El tornillo para la fijacién de la rueda de manejo o el maneral al cuerpo de la valvula deberdn ser de acero inoxidable o de bronce.

Presién. La presién de trabajo serd de 1,05 Mpa (150 psi), prueba en fabrica de 1,75 MPa (250 psi).

Cumplimiento Resolucién 1166 de 2006 y 1127 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Certificado de ICONTEC La composicién quimica de
los materiales utilizados en las tuberias y accesorios destinados a la prestacién del servicio piblico de acueducto y alcantarillado, con el fin de proteger objetivos
legitimos tales como la vida, la salud y la seguridad humana, animal, vegetal y el medio ambiente.

Este accesorio deberd estar rotulado (marcado) en forma clara y en un lugar visible de facil comprensién, en bajo relieve, alto relieve o impreso, con la informacién
sobre las caracteristicas particulares como marca, material, didmetro, fecha de fabricacién y pais de fabricacién.
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