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CARACTERISTICAS TECNICAS

Fecha actualizacién:
Material:

Presién nominal:
Color:

Tipo de empaque:
Norma de Fabricacién:
Pais de origen

Tipo de cierre:

Tipo de conexiones:
Composicidn:
Maneral o perilla:
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Bronce

250 PSI

Bronce rosado

Un

ANSI/AWWA C800-89

Colombia - Chile - México - China.
Esférico

Con niple de acople y adaptador macho
Cuerpo en aleacién de cobre (AWWA C800/05), % en cobre 85% (norma ASTM B-62)
Removible, que permita su retiro.

Marca homologada: Nibsa - Insugas

CUADRO DIMENSIONAL Y DE PRESIONES

Didmetro Nominal | Presién de prueba | Presién Nominal Longitud @ de entrada @ de salida Peso Presion de trabajo
Pulg. mm. Mpa psi Mpa psi Pulg. mm. Pulg. mm. Pulg. mm. Kg Lbs/plgr2
% 12,7 1,75 250 1,05 150 2,06 52,2 Y 12,7 % 12,7 0,168 600W0G

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Vélvula de contencion pasé libre didmetro %” tipo esférica, con agujero reducido, los extremos de entrada y salida del agua tendrdn rosca interna NPT. Composicién. E
cuerpo sera de aleaci6n de cobre donde el porcentaje correspondiente al cobre serd minimo del 85% (Norma ASTM B-62), y el resto en otros elementos como zinc,
plomo, estafo, hierro y aluminio en una escala descendente de porcentajes, conocida comercialmente como 85-5-5-5.

La rueda de manejo o el maneral serd en hierro fundido ASTM A126 clase B o similar, protegido contra la oxidacién con pintura anticorrosiva y epoxica o similar, de
acero galvanizado de especificaciones ASTM A216 o similar, o de acero con recubrimientos contra oxidacion y debe ser removible para que permita su retiro.

El tornito para la fijacion de la rueda de manejo o el maneral al cuerpo de la vdlvula deberdn ser de acero inoxidable o de bronce.

Estructura. El eje de |a esfera o la compuerta y |a esfera o la compuerta, serdn de acero inoxidable, de bronce con revestimiento de cromo o del mismo material del
cuerpo de la llave (Norma ASTM B-62) o de polimero acetal (Norma DIN 16791 o equivalente en versiones mas modernas); para las llaves esfericas, en los orificios de
entrada y salida habrd empaques circulares de caucho sintético, NBR, EPDM, Teflén o elastémeros aprobados por normas NTC, ASTM, AWWA o DIN. El contratista
deberé garantizar la hermeticidad de los sellos del eje de la esfera con la utikzacion de O'Ring o un sistema similar, o el disco de la compuerta debe ser tal que garantice
la hermeticidad cuando la valvula esté completamente cerrada; la tapa o bonete tendrd un empaque de caucho sintético que impida la fuga de agua al exterior.
Presién. La presién de trabajo serd de 1,05 Mpa (150 psi), segin norma ANSI/AWWA C800, y la de prueba en fibrica de 1,75 MPa (250 psi).

La fuga de paso maxima permisible en diez minutos para este lipo de accesorlos en las pruebas de presidn que efectuen las Empresas mayores o iguales a 250 PS|, serd
de 8 mililitros, y para la presién de trabajo, cero (0) fugas. No se admitirdn fugas por el vdstago o las roscas de los elementos

Este accesorio deberd estar rotulado (marcado) en forma clara y en un lugar visible de fdcil comprenslén, en bajo relieve, alto relieve o impreso, con la informacién
sobre las caracteristicas particulares como marca, material, didmetro, fecha de fabricaclén y pais de fabricacion.
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