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1. DESCRIPCION

La Valvula Anti — Retorno en PVC esta disenada para evitar reflujos dentro de los sistemas de alcantarillado, cumpliendo un papel
trascendental en la salud publicay privada, aislando las construcciones en general, de flujos insalubres y la fauna nociva (roedores,
cucarachas, zancudos, entre otros) propios del sistema alcantarillado publico.

2. VENTAJAS

= Confiable y resistente.

* Instalacion rapida y simple.

* |nstalacion en redes nuevas y existentes.

* Flujo de operacidn garantizado.

* Bajo costo.

* Permite mantenimiento y limpieza.

" Evita la entrada de roedores u otra fauna nociva.
Es la solucién en zonas propensas a inundaciones.
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3. APLICACIONES

Zonas bajas:

Zonas de la red de alcantarillado que estas ubicadas en un nivel
menor o igual que las redes principales o que pueden estar debajo
de lalinea de flujo de las coberturas o canalizaciones de quebradas.
Zonas costeras:

Donde lared de alcantarillado esta por debajo del nivel del mar.

Zonas planas:

Donde las acometidas estan a igual nivel que las redes principales
del alcantarillado

Redes Sub-dimensionadas:

Se excede la capacidad de la red afectando las acometidas aguas
abajo.

Operacion Normal

Efecto Anti - reflujo
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4. NORMAS Y CERTIFICACIONES

Valvulas Anti-Retorno CANPLAS bajo sellos NSF, CSA y IAPMO

Valvulas REDI, bajo sello LGA 'y norma EN 13564

5. RANGO APLICACION - PRESENTACIONES

110 mm [4™]
160 mm [6"]
* 200 mm [8"]
* 250 mm [10"]
* 315 mm [12"]
400 mm [16"]
500 mm [20”]
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6. DIMENSIONES

100 mm 14" 114,99 na 245,0 175,0 165,0 175,0 35,0 35,0
160 mm 6" 168,31 na 380,0 250,0 255,0 250,0 65,0 65,0
200 mm 8 201,17 200,96 470,0 275,0 300 275,0 85,0 110,0
250 mm 10" 251,57 251,46 525,0 280,0 358,0 280,0 110,0 135,0
315 mm 12’ 317,79 315,12 625,0 345,0 425,0 345,0 120,0 160,0
400 mm 16" 402,80 401,06 845,0 331,0 482,0 400,0 245,0 200,0
500 mm 20" 501,76 498,15 1160,0 262,0 660,0 660,0 260,0 240,0

* campana X campana

*CXC
*CXC
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7. VALVULAS REDI

Valvula de 8" 10" 12" 16" y 20""
Valvulas REDI, bajo sello LGAy norma EN 13564

PALANCA DE CIE.
La palanca se cierra para hacer
limpieza en caso que este obstruida

A DE INSPECCION
rmada con 4 o 6 tuercas de acero
inoxidable a prueba de fugas.
Probada a 5 metros columna de agua

SOPORTE DE COMPUE,///
Hecho de un tecnopolimero:

Ideal para la absorcion de impactos debido
a la flexibilidad.

?MPUERTA PLASTICA

olde inyectado en PVC rigido.
Completamente removible para hacer
mantenimiento a la vavula.

CUERPO PRINC
Fabricado en PVC Tigido y moldeado
por inyeccion. Una salida campana,
espigo, empaque elastémerico.
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8. VALVULAS DE 4" Y 6"

. . TAPON DE INSPECCION CAMARA DE INSPECCION

Vélvulas Anti-Retorno

CANPLAS

bajo sellos NSF, CSA 'y IAPMO CAMPANA

SALIDA EN CAMPANA
COMPUERTA
VALVULA
EMPAQUE
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Veracruz
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Los Cabos
Hermosillo
Los Mochis
Guadalajara
Chihuahua
Morelia
Torreén
Querétaro

Ciudad de México
(Iztapalapa y Atizapan)

Puebla
Oaxaca

Tuxla Gutiérrez
PLANTA Tapachula

BOGOTA D.C.
Km 27 via Fontib6n - Facatativa Los Alpes + 400
Mts. via Barley El Colegio lote 3
Tel: +571.820.0200 - Fax: +571.820.0180

Quetzaltenango

SERVICIO AL CLIENTE Guatemala

E.mail: colombia@aliaxis-la.com San Salvador

018000 9188 26 - 018000 5211 01 Tegucigalpa

Managua

CENTROS DE DISTRIBUCION Alajuela
San Jos¢ —m———o | Huancayo

BARRANQUILLA e
Cra 74 No.75-115 Chiriqui
Tel: +575.366.4700 Ext. O
Fax: +575.366.4720 )
Cel: +316.522.7976 Lima
Lurin
MEDELLIN Arequipa
Calle 49 Sur No. 43 A- 251 Envigado
Tel: +574.378.2600 - +571.820.0200 Ext. 1116
Fax: +574.378.2691

Cel: +317.643.6363 Cataguases

Chiclayo

CALI T ool

Cel: +317.637.3006 - Cel: +317. 366.6487 erosopolis
VENTAS

Bogota: Cel: +315.780.6595

Cartagena: Cel: +315.682.9051
Cel: +316.464.3137

Bucaramanga: Cel: +317.436.7651 Montevideo

Coérdoba y Sucre: Cel: +315.641.0136 Buenos Aires

Eje Cafetero: Cel: +315.354.1652
Ibagué: Cel: +317.648.7453

Villavicencio: Cel: +316.478.1253

www.durman.com.co
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